
 

Note Technique N° 5  0DOT000920-2009 09/09/2009 

Nouveautés 2009 

Note technique N° 5 

Amélioration du REMPLISSAGE  

Modèles concernés : M – XM et XXM 

 en version DYNAMIC et MUST 

 

Date d'application : 1er septembre 2009 

Pour améliorer l'utilisation des modèles INNOV  en version DYNAMIC et MUST, le receveur se 

remplit automatiquement (pour l’hydromassage) de la manière suivante :  

Mise à jour du  

8  septembre 2009 

1. Sélectionner la température de l’eau  

 sur le mitigeur thermostatique 

 

 

2 . L'appui sur la touche 

 enclenche le remplissage automatique du receveur,  

 la led de la touche clignote rapidement. 

3 . Lorsque le niveau d’eau est atteint, le remplissage s’arrête et le voyant de la touche clignote lentement et 

donne l’autorisation de démarrage de l’hydromassage. 

 

4. Un nouvel appui lance l’hydromassage. 

 

Montage :  

 

Repère Brun : Bobine de rinçage 

Repère Gris : Bobine de remplissage 

Repère Brun 
Repère Gris 

Connecter chaque bobine sur le corps d’électrovanne en fonction du 

code couleur  

Raccorder les 2 fils noirs du capteur de niveau sur la carte électronique 

CAPTEUR 

NIVEAU 

D’EAU 
BLE : Noir 

NOI : Noir 

Pas de polarité 


