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ATTENTION

Le pr®sent document transmet | es indications sp®cifi
mise en service des cabines Série spéciale L standing.

Il ne reprend pas systématiquement les régles générales auxquelles sont astreints les instal-
lateurs sanitaires et les électriciens.

Nous avons cherché a rendre ce document le plus explicite possible.

Si toutefois il devait subsister un point obscur, nb6h®
= 2 Personnes sont n®cessaires au montage de | a cabin
= Un temps de 2 " 3 H est n®cessaire selon | d&6i mplanta

cabine choisie

IMPORTANT

Léinstallation ne doit °tre effectu®e que par un sp®ciI
La ligne ®lectrique dbdéalimentation 230 V doit °tre im
différentiel 30 mA , accessible, situ® dans |l e volume de prot e:q

m de la cabine ou dans une autre piéce.

Nous conseillons | a pose ddédun interrupteur sur L béali me
Celui-c i doi t °tre " coupure bipolaire et l a distance df¢
moins 3 mm.

Le disjoncteur diff®rentiel et |l 6dinterrupteur doivent
de |l a salle de bain, cbébest " dire " 3 m au moins des f

Il faudra impérativement que la cabine soit amovible afin de faciliter
|l 6acc s © |l a technologi e.

La notice de montage
se trouve dans le
carton de quincaillerie

215 cm




DESCRI PTI F D6UN RECEVEUR
L Standing

Carton avec centreurs laiton, bo Vel @adtasper mamfonAlimantationpompé & i n
et éguerre en inox du vidage raccorder

Carte
électronique

Cable terre

Support carte
électronique

16 MI SE A NI VEAU DU RECEVEUR & SON EMPLACEMEN-

Mettre le receveur a son emplacement définitif en
respectant la mesure a 120 mm du mur

Mise a niveau du receveur par réglage des pieds du chassis

et mise ° une hauteur de 125 mm.
Attention le niveau doit étre posé sur les plages recevant les
7 panneaux verre.
Réglage des pieds Vérifier que le socle passe sous le receveur.

Option HAMMAM :
placer le générateur de vapeur sous le receveur pour
vérifier sa mise en place.




20PREPARATI ON DE LOEVACUATI ON

Siphon sec a raccorder
sur | 6®vac

Vidage

Tuyau de purge du déflecteur vapeur

10 Mi se en place de | 6em
Mettre du silicone et

— 28V@®rifier qudéun bourrelet
x nbobstrue pas | e tuyau
'LALAAR

39 Mise en place sur le siphon sec



BS0PREPARATI ON DU RECEVEUR

Mise en place des centreurs
laiton

A NE PAS UTILISER DE VISSEUSE ELECTRIQUE
NE PAS BLOQUER LES CENTREURS (ils doivent rester flottants)

Positionnement support carte
électronique

16 Emplacement support carte

28 Mise en place du support




49 CONSTRUCTION DE LA CABINE

Placer le receveur a 500 mm du mur pour faciliter son montage.

SCHEMA D61 MPLANTATI ON (exempl e)

s PANNEAU TECHNIQUE VERRE GRIS METAL  pmmmmm  POMPE
W o NEAU DECOR VERRE GRIS METAL CARTE ELECTRONIQUE




49 CONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)

18 Placer le poteau n° 30 28 Placer le poteau  N° 40

Mettre |l a vis pointeau et renouveler | 6op®ration pour

30 lever légerement le profil aluminium pour faciliter la mise en place du panneau

40 Placer le panneau 780, bien mettre le profil aluminium au dessus du poteau




49 CONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)

508 Placer le panneau 780 .
Fixer le panneau et le poteau n°40 avec les 3 étriers.
Pl acer | 6®tri er ¢ eN80r pdurpaursuivrelleenorpage sana le serrer.

60Pl acer | e fond technique et serrer | 6®trier central
Mettre les 2 étriers haut et bas et serrer.

A

Bien centrer les  étriers.

Enl ever | 6 MAUTquett e
avant |l 6i nstall ati on
panneaux pour permettre

de relever si nécessaire le

profil aluminium




49 CONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)

70 Miseenplacedupotecau N°10 et ensuite | 06®trier central

Attention au positionnement des inserts, ils doivent étre c6té mur pour la
mise en place du fileur.




Mise en place du mécanisme de vidage

Placer le déflecteur gris vers le
haut

Attention, placer la

sortie du mécanisme

vers le haut

Mise en place des inserts porte savon

Type 1

10




49 CONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)

Placer et fixer le panneau 780 avec | 6®trier central.

Placerle 2éme poteau N°30 et | 6 ®trier central

Pl acer

es

11

®t



49 CONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)

Placer la partie fixe de 100 et serrer |l es 3 ®triers

Fixation de la partie fixe

e
T

Embases

T

-}

Retirer la vis
Verifier que |l e profil do®t pngh®irt ® geenpltaisea@lsur 1 e r ece

est bien en appui sur | 6e mbbutgesurleverre

>

Vi sser | 6embase

12



DESCRIPTIF du DOME

(Photo non contractuelle)

Spots

Pluie tropicale

Centreurs laiton
Dans le carton

MISE EN PLACE du DOME

Placer le débme Pour faciliter sa mise en place, desserrer les
étriers pour donner du jeu a la structure

Pose de | 6embase pour | e maintien de
la partie fixe du déme (voir page 12)

13



49 CONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)

Bien enfoncer le centreur laiton
dans le poteau aluminium avant
verrouillage montants - déme -
receveur

Fixer le déme et le receveur
avec les vis pointeau M5 x 8

50 ETANCHEI TE

Avant | e clippage, serrer tous |l es ®triers, v®rifier g
correct de la parclose
Clipper les joints noirs sur tous |l es poteaux 7~ | 086int®

Siliconer le joint du bas en caoutchouc noir longueur 52 mm

[ | Longueur 34 mm
Longueur 912 mm
JOINT NOIR
DOETANCHEI TE
| 6 ®;
Longueur 912 mm
I Longueur 52 mm

Mettre du silicone sur le
joint bas de 52 mm avant

clippage

A\

Ne pas mettre
trier de travers en
serrant la vis

14



60 POSE DES PARCLOSES

Parclose 2 encoches

Pour |l a mise en place, voir le sch®ma doéimplantation ¢

Avant clippage de la parclose,
humidifier le joint noir avec du lave
vitre ou une éponge avec du savon
pour faciliter la mise en place. Si la
parclose ne joint pas correctement les
panneaux au niveau des étriers, re-
centrer les étriers

Pour le clippage de la parclose,
commencer par le haut

et appuyer en descendant vers le
bas.

15



70 MISE EN PLACE DE LA PORTE

Descriptif de la porte  réversible

Joint Haut de porte

Profil aluminium
réversible

Joints bas de porte a choisir selon votre implantation
Voir page suivante

Pour faciliter 1l a pose de 1l a porte, nous
débune deuxi me personne.

16



70 MISE EN PLACE DE LA PORTE

Préparation de la porte

A Attention la porte est dissymétrique

72 mm

O O—

106 Placer le bas de la porte avec la cote
des 72 mm

- - Verre
Descriptif des charniéres Joints & placer de part

et dbéautre de | a porte

Extérieur
Cache

VIS

Découper la collerette pour
faciliter | e r®glage
porte si besoin.

Intérieur

Mettre les 2 charniéres
haut et bas horizontales
Fixer la porte sur les 2
charniéres

17



70 MISE EN PLACE DE LA PORTE (suite)

Montage de la poignée

e Régler la vis pour obtenir cette
— position qui vous garantira un bon

maintien de la poignée
I R =n);

Réqglage des charnieres

| B! |

Le joint dé®tanch® t® vertical doit °tre | ®g rement co
Un joint trop comprimé déformera la porte.

Mi se en place des joints dbé®tanch®i t ®, haut e

A Vérifier le sens de positionnement du joint et recouper si nécessaire.

Bavette rigide

JOINT BAS . / —

L
"

Coté ferrage / | . \ |"
Bavette souple Coté fermeture porte
(clt® ext®rieur)
BAS
“ PositionnementtiMPORTANT “

18




70 MISE EN PLACE DE LA PORTE (Suite)

REGLAGE DU PROFIL MAGNETIQUE PORTE

Utiliser une cale de bois et un marteau pour faire glisser le

profil sur le verre pour superposition des ferrites.

Si | 6ai mantation de | a porte nobest
|l e poteau fermeture 40 ndest pas ci
doit étre en fond de feuillure du poteau fermeture 40 pour

garantir la non déformation de celui -Ci.

Joint do®tanch®i t® bas ferrage ° gauche

Joint d6®t anch®i t®

PositionnementiMPORTANT

partie 2 “

Aligner le bord du joint au profil
fermeture de la porte

D®fl ecteur ° |l 6int ®rieur

Ne pas faire dépasser le joint
do6®t anch®i t @mal Y Vv erre

JOINT HAUT

L vre °© | 6ext ®ri eur de |

19



80 ACCESSOIRES

Mise en place de la boite
débaspiration et de | a bonde de vidage

Mi se en place de | 6®querre

Mise en place des 2 porte  -savon

Pose de la Douchette a main

Mise en place du flexible

Placer le caillebotis (' si option )
contre le profil fermeture pour une
bonne étanchéité de la porte

20



996 DESCRIPTIF du FOND TECHNIQUE

&kEOH GTDOLPHQWDWLRQ
spot a connecter sur le

transformateur 12 V
Voir page 3

v

Connecter le clavier
de commande repére
Rouge

v

Cable terre a raccorder sur la
robinetterie

Connexion sortie vapeu1\>
Connexion trop plein ———

vapeur

Ecrou tournant a raccordec —> /

sur la pompe
Bien serrer

&kEOH GIDOLPHQWDWIRY SRPSH
a raccorder sur la carte
Boitier de raccordement secteur

Voir page 24

Support carte électronique

7TX\DX[ GIDOLPHQWDWLRQ HDX FKDXGH HW HDX IURLGH j UDFFR

21



