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MODELE MODULôA 1200 x 850 

Implantations : 2101 ï 2102 ðOption super hammam  

Lôinstallation ne doit °tre effectu®e que par un sp®cialiste agr®e et conform®ment ¨ la norme NFC 15.100. 
La ligne ®lectrique dôalimentation de la cabine 230 V doit être impérativement protégée par un différentiel 30 
mA , accessible, situ® dans le volume de protection 4, côest- -̈dire ¨ plus de 3 m du receveur de douche ou dans une 
autre pièce. (LE DIFFERENTIEL NE SERA UTILISEQUE POUR LA CABINE)  
Pour isoler la cabine en cas dôintervention, un disjoncteur (voir rep¯re  1    )  ayant une distance dôouverture des 
contacts dôau moins 3 mm doit être inséré entre le différentiel 30 mA et la cabine.  
 
Ce diff®rentiel 30 mA fera  lôobjet de tests p®riodiques. Il peut servir ®galement dôinterrupteur principal (non fourni) 
 
1  R®f®rence c©ble dôalimentation ¨ pr®voir : (Longueur de sortie de c©ble ¨ pr®voir 1,5 m). 
        Volt  HZ Fusible   Alimentation  
Avec super hammam 6kW (2 alimentations)     

pour la cabine      230  50   16A   H05 VVF 3x2,5mm²  

Pour le super hammam     230  50   32A   H05 VVF 3x6mm²   

 
2   Emplacement de vidage possible : diam¯tre 40 mmðAxe de sotie siphon/sol : 45 mm. Il est imp®ratif dôinstal-
ler une vidange au ras du sol.  

 
3   Zone dôemplacement de lôalimentation en eau cabine et hammam : pr®voir sorties filet®es 1/2ôô m©le avec robinets 
dôarr°t et filtres pour une maintenance simplifi®e : 
 
 -  1 alimentation eau froide et eau chaude pour la robinetterie.  
 -  2 alimentations eau froide pour le super hammam.  
 
ATTENTION : PRESSION RESEAU 1,5 MPa (Bars) MINI ð5 MPA (Bars) MAXI.  
  Production dôeau chaude instantan®e (chauffe-eau au gaz) risque de dysfonctionnement de la  
  Robinetterie. Nous consulter.  
 
  Contr¹ler la pression de lôeau chaude et de lôeau froide. Si les pressions ne sont pas ®quilibr®es, placer 
  un réducteur de pression sur eau froide.  
 
 
4    Attention, il est impossible dôavoir des tuyauteries apparentes. 
 
5    Ne pas mettre de meuble, lavabo ou autres ¨ proximit® imm®diate de la cabine pour facilit® son entretien 
(accessibilit®). 
 

Les appareils et les parties dôappareils compor-
tant des composants électriques, à  
lôexception des dispositifs de commande ¨ distan-
ce, doivent être placés ou fixés de façon à ce 

quôils ne puissent pas tomber dans la douche. 
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Réservation en  

encastrement total  
et en semi encastré  
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Non encastré  Semi encastré  Encastrement total  

Carrelage  

Silicone  

Carrelage  

Carrelage  Silicone  Receveur  

Receveur  

Receveur  

Profondeur 120 mm  

ou 220 mm Sol fini,  

 selon le  type dôencastrement. 
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Encombrement  

cabine en  
non encastré  

Encombrement cabine 

en semi encastré et 
encastrement total  

350 mm  

Flexible long.2500 mm  

Alimentation eau froide  

Porte de 665 mm  

Alimentation eau chaude  

Boitier électronique et  

Boitier super hammam  

à raccorder  

Encombrement  

Pompe  

Flexible long.2500 mm  

Alimentation eau chaude  

Alimentation eau froide  

Evacuation Ø40  

Boitier  

Électronique et 

boitier contac-
teur super 

hammam  

à raccorder  

Encombrement Pompe  

Evacuation Ø40  

Implantations : 2101 ï 2102 ðOption super hammam  
Non encastré : les hammams sont plac®s sous le receveur. 

Semi encastré et encastrement total : les hammams sont d®port®s 

Emplacement des hammam. 

Prévoir des étagères pour 

isoler en température , 
supporter le boitier  

Électronique et le boitier 

contacteur super hammam  

Emplacement 

des hammams  
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Non encastré  Semi encastré  

Encastrement total  
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Emplacement carte 

électronique  

Aménagement  

amovible  

Encombrement pompe  

Prévoir des étagères pour 

isoler en température , 

supporter le boitier  
Électronique et le boitier 

contacteur super hammam  

Emplacement  

boitier contacteur 

super hammam  
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