JEDO

GAM M E 26, rue de la courbe
INTEGRABLE BP 66 & 88162 LE THILLOT CEDEX

Tél. (33) 03.29.25.71.96
Fax. (33) 03.29.25.71.95
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E-mail : jedo@jedo.com
Service client : (33) 03.29.25.93.35

MODELE MODULOGA 1200 x 8¢

Implantations : 2101 I 2102

Lédinstallation ne doit °tre effectu®e que par un sp®cialiste agr ®e

La ligne ®lectriqgue doal i medoitéfdimpérativetnent drosgégée @abun diférertied 80 V

mA, accessible, situ® dans | e ~dliume "delpmrsotdec t3i am dd, re&dewvteur de do

autre piece. (LE DIFFERENTIEL NE SERA UTILISEQUE POUR LA CABINE)

Pour isoler |l a cabine wdsjoncesrl@ldi nagrmentunendi stance dobéouverture des

moins 3 mm  doit étre inséré entre le différentiel 30 mA et la cabine. (Longueur de sortie de cObl e

m).

Ce diff®rentiel 30 mA fera | objet de tests p®riodiques. ||l peut s
Les appareils et | es parties dbéappareils compaorta
| 6exception des dispositifs de commande =~ difstanc
fa-on ° ce quobils ne puissent pas tomber dan|s || a
Aucune partie de | 6apparedésaesdoutbaientlrousjede alu

@ Ref@rence coOble doéalimentation “ pr®voir : HO5 VVF 3 x 2,5 mm|.

eEmpI acement de vidage poss d Bxedesotiedphoa/sol:45nmem. 401 mmest i mp®rati f doi ns
ler une vidange au ras du sol.

eZone doempl acement de | 6alimentation en eau cabine et hammam : pr@G
déarr°t et filtres pour une maintenance simplifi ®e

- 1 alimentation eau froide et eau chaude pour la robinetterie.
- 1 alimentation eau froide pour le hammam.

Contrtler | a pression de | deau chaude et de | 6eau froide. Si |l els pr
de pression sur eau froide.

ATTENTION : PRESSION RESEAU 1,5 MPa (Bars) MINI 0 5 MPA (Bars) MAXI.

eAttention, il est impossible doéavoir des tuyauteries apparentes
eNe pas mettre de meuble, |l avabo ou autres ° proximit® i mm®di ate d
(accessibilit®).
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CONSEILS DE PRE-INSTALLATION

MODELE MODULGOGA
Implantations : 2101 T 2102

1200 x

Encombrement Encombrement cabine Reéservation en
cabine en en semi encastré et encastrement total
non encastré encastrement total et en semi encastre

905 mm 905 mm 1210 mm

Flexible long.2500 mm Flexible 1ong.2500 mm ==

Nimentation eau chaude -~ Alimentation eau chaude QH

Alimentation eau froide Profondeur 120 mm

ou 220 mm Sol fini, E/
selon |e type ddeqc

—

555 mm

limentation eau froide

850 mm

A
il Evacuation @40 | //ii}
Evacuation @40 ——9’ > 5’/ S

peeern 3 <

850 mm
860 mm

1150 mnf

Encombrement Pompe

Boitier / QlE olg
) NIE S
électronique = | ™ |E
a raccorder / d
Boitier 4
ncombrement Pompe 350 mm électronique 350 mm
a raccorder °

1200 mm l | 1200 mm

Porte de 665 mm

déencastrement

Receveur arrelage Silicone
Receveur

Silicone

Socle

120 mm

Carrelage

Non encastré Semi encastré Encastrement total
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Non encastré

Encastrement total

non encastr®

2400 mm

encastr®

mm s emi

2180 mm encastrement total

2280

Encombrement pompe

JEDO

Semi encastré

\ Aménagement

amovible

Emplacement carte
électronique

350 mm



