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Le  pr®sent document transmet les indications sp®cifiques au montage, ¨ lôinstallation et ¨ la 

mise en service des cabines QUATRO  

 

Il ne reprend pas systématiquement les règles générales auxquelles sont astreints les instal-

lateurs sanitaires et les électriciens.  

 

Nous avons cherché à rendre ce document le plus explicite possible.  

Si toutefois il devait subsister un point obscur, nôh®sitez pas ¨ nous contacter.  

IMPORTANT  
Lôinstallation ne doit °tre effectu®e que par un sp®cialiste agr®®.  

La ligne ®lectrique dôalimentation 230 V doit °tre imp®rativement prot®g®e par un 

différentiel 30 mA , accessible, situ® dans le volume de protection 4, côest ¨ dire ¨ plus de 3 

m de la cabine ou dans une autre pièce.  

 

Nous conseillons la pose dôun interrupteur sur lôalimentation ®lectrique de la cabine.  

Celui -ci doit °tre ¨ coupure bipolaire et la distance dôouverture des contacts doit °tre dôau 

moins 3 mm.  

 

Le disjoncteur diff®rentiel et lôinterrupteur doivent °tre install®s hors des volumes 1, 2  et 3 

de la salle de bain, côest ¨ dire ¨ 3 m au moins des faces accessibles de la cabine. 
 

2 Personnes sont n®cessaires au montage de la cabine 

 

Un temps de 2 ¨ 3 H est n®cessaire selon lôimplantation et la r®f®rence de la 

cabine choisie  

ATTENTION  

La notice de montage 

se trouve dans le  

carton de quincaillerie  
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Il faudra impérativement que la cabine soit amovible afin de faciliter 

lôacc¯s ¨ la technologie. 
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Carton avec centreurs laiton, bo´te dôaspiration, trop plein 
et équerre en inox  

Alimentation pompe à 
raccorder  

Volant de manîuvre 
 du vidage  

Câble terre  

Support carte  
électronique  

Carte  
électronique  

DESCRIPTIF  DôUN RECEVEUR  
QUATRO 3  

 

Boitier de raccordement  

Transformateur 12 V  
pour lô®clairage 

Voir plan carte électronique page 27 
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Mise à niveau du receveur par réglage des pieds du châssis  

 et mise ¨ une hauteur de 125 mm.  

Attention le niveau doit être posé sur les plages recevant les panneaux verre.  

Vérifier que le socle passe sous le receveur.  

125 mm  

Réglage des pieds  

1ð MISE A NIVEAU DU RECEVEUR ê SON EMPLACEMENT D£FINITIF 

Versions 2 et 4 , placer le g®n®rateur de vapeur 

sous le receveur pour vérifier sa mise en place.  

Mettre le receveur à son emplacement définitif en 

respectant :  

versions 1 et 2 : receveur ¨ 50 mm du mur 

versions 3 et 4 : receveur ¨ 120 mm du mur 
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2ðPR£PARATION DE Lô£VACUATION 

Vidage  

Tuyau de purge du déflecteur vapeur  

Siphon sec à raccorder  

 sur lô®vacuation 

1ðMise en place de lôembout ABS 

Mettre du silicone et  ins®rer lôembout 

2ðV®rifier quôun bourrelet de silicone  

nôobstrue pas le tuyau 

3ðMise en place sur le siphon sec  

1  

2  

3  
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3ðPR£PARATION DU RECEVEUR 

NE PAS UTILISER DE VISSEUSE ÉLECTRIQUE  

NE PAS BLOQUER LES CENTREURS (ils doivent rester flottants)  

Mise en place des centreurs 

laiton  

Positionnement support carte  

électronique  

 

1ðEmplacement support carte  

      

2ðMise en place du support  

X   4  
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4ðCONSTRUCTION DE LA CABINE  

Placer le receveur à 500 mm du mur pour faciliter son montage.  
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4ðCONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)  

2ðPlacer le poteau N° 40  1ðPlacer le poteau n° 30  

3ðlever légèrement le profil aluminium pour faciliter la mise en place du panneau  

4ðPlacer le panneau 780, bien mettre le profil aluminium au dessus du poteau  

Mettre la vis pointeau et renouveler lôop®ration pour chaque poteau 
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Bien centrer les  étriers.  

Enlever lô®tiquette HAUT 

avant lôinstallation des  

panneaux pour permettre 

de relever si nécessaire le 

profil aluminium  

5ðPlacer le panneau 780 .  

 Fixer le panneau et le poteau n°40 avec les 3 étriers.  

 Placer lô®trier central sur le poteau N°30 pour poursuivre le montage sans le serrer.  

6ðPlacer le fond technique et serrer lô®trier central. 

Mettre les 2 étriers haut et bas et serrer.  

4ðCONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)  
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7ð Mise en place du poteau N°10 et ensuite lô®trier central 

 

 

Attention au positionnement des inserts, ils doivent être côté mur pour la 

mise en place du fileur.  

 

4ðCONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)  
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Mise en place du mécanisme de vidage  

 
Attention, placer la 

sortie du mécanisme 

vers le haut  

1  
2  

5  

3  4  

Placer le déflecteur gris vers le 

haut  

Mise en place des inserts porte savon  

Type 1  

Type 2  



 12 

4ðCONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)  

Placer et fixer le panneau 780 avec lô®trier central. Placer les 2 ®triers haut et bas et serrer 

Placer le 2ème poteau N° 30 et lô®trier central 
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4ð CONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)  

Embases  

Placer lôembase sur le receveur en 

butée sur le verre  

Visser lôembase 

Fixation de la partie fixe  

V®rifier que le profil dô®tanch®it® vertical 

 est bien en appui sur lôembase.  

Retirer la vis  

Placer la partie fixe de 100  et serrer les 3 ®triers 
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Pour faciliter sa mise en place, desserrer les 

étriers pour donner du jeu à la structure  

DESCRIPTIF  du DOME  

Spots 

Pluie tropicale 

Centreurs laiton 

Dans le carton 

MISE EN PLACE du DOME  

Placer le dôme  

Pose de lôembase pour le maintien de 

la partie fixe du dôme (voir page 13)  
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4ð CONSTRUCTION DE LA CABINE (Suite)  

Fixer le dôme et le receveur  

avec les vis pointeau M5 x 8  

Avant le clippage, serrer tous les ®triers, v®rifier quôils soient bien centr®s pour un clippage 

correct de la parclose  

Clipper les joints noirs sur tous les poteaux ¨ lôint®rieur de la cabine suivant le sch®ma. 

Siliconer le joint du bas en caoutchouc noir longueur 52 mm  

 

Bien enfoncer le centreur laiton 

dans le poteau aluminium avant   

verrouillage  montants -  dôme -  

receveur  

Ne pas mettre lô®-

trier de travers en 

serrant la vis  

Longueur 34 mm  

Longueur 912 mm  

Longueur 912 mm  

Longueur 52 mm  

JOINT NOIR  

DôETANCHEITE 

 

 

Mettre du silicone sur le 

joint bas de 52 mm avant 

clippage  

5ð £TANCH£IT£ 

X 8  
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6ðPOSE DES PARCLOSES  

Parclose 2 encoches  

Voir votre sch®ma dôimplantation pour la mise en place 

Avant clippage de la parclose,  

humidifier le joint noir avec du lave 

vitre ou une éponge avec du savon 

pour faciliter la mise en place. Si la 

parclose ne joint pas correctement les 

panneaux au niveau des étriers, re-

centrer les étriers  

 

Pour le clippage de la parclose,  

commencer par le haut  

et appuyer en descendant vers le 

bas.  
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7ðMISE EN PLACE DE LA PORTE  

Descriptif de la porte réversible  

Profil aluminium 

réversible  

Joint Haut de porte  

Joints bas de porte à choisir selon votre implantation  

Voir page suivante  
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7ðMISE EN PLACE DE LA PORTE  

Préparation de la porte :  

 

Attention la porte est dissymétrique  

  

1ðPlacer le bas de la porte avec la cote  

  des 72 mm  

72 mm 

Descriptif des charnières  

Intérieur  

Extérieur  

Mettre les 2 charnières  

haut et bas horizontales  

Fixer la porte sur les 2 

charnières  

Joints à placer de part  

et dôautre de la porte 

Découper la collerette pour  

 faciliter le r®glage de la  

porte si besoin.  

Cache vis  

Verre  

90 Á 
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7ðMISE EN PLACE DE LA PORTE  (suite)  

Montage de la poignée  

1  

2  3  Régler la vis pour obtenir cette 

position qui vous garantira un bon 

maintien de la poignée  

Le joint dô®tanch®it® vertical doit °tre l®g¯rement comprim® sur toute sa hauteur. Un 

joint trop comprimé déformera la porte.  

Réglage des charnières  

Pour faciliter la pose de la porte, 

nous conseillons lôaide dôune 

deuxième personne.  
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7ðMISE EN PLACE DE LA PORTE (Suite)  

Mise en place des joints dô®tanch®it®, haut et bas de porte 

BAS  

Vérifier le sens de positionnement du joint et recouper si nécessaire.  

Côté fermeture porte  

(c¹t® ext®rieur) 

Côté ferrage  

JOINT BAS  

Bavette souple  

Bavette rigide  

 

Positionnement IMPORTANT  
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D®flecteur ¨ lôint®rieur de la cabine 

L¯vre ¨ lôext®rieur de la cabine 

JOINT HAUT  

7ðMISE EN PLACE DE LA PORTE (Suite)  

 

Positionnement IMPORTANT  

Joint dô®tanch®it® bas ferrage ¨ gauche 

Joint dô®tanch®it® partie 

1 

Joint dô®tanch®it® partie 2 

Aligner le bord du joint au profil  

 fermeture de la porte  

PORTE 

REGLAGE DU PROFIL MAGNETIQUE  PORTE  

 
Utiliser une cale de bois et un marteau pour faire glisser le 

profil sur le verre pour superposition des ferrites.  

Si lôaimantation de la porte nôest pas correcte, v®rifier que 

le poteau fermeture 40 nôest pas cintr®. (le panneau lat®ral 

doit être en fond de feuillure du poteau fermeture 40 pour 

garantir la non déformation de celui -ci.  

Ne pas faire dépasser le joint  

 dô®tanch®it® du verre 
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8ðACCESSOIRES  

Mise en place du porte - savon  

Pose de la Douchette à main  

Mise en place de lô®querre inox 

Mise en place de la boîte  

dôaspiration et de la bonde de vidage 

Placer le caillebotis ( si option )  

contre le profil fermeture pour une 

bonne étanchéité de la porte  

Mise en place du flexible  
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9ðDESCRIPTIF du FOND TECHNIQUE  

C©ble dôalimentation 

spot à connecter sur le 

transformateur 12 V 

Voir page 3 

Câble des boutons 

poussoirs à raccorder 

sur la carte  

Voir page 24 

BP1 : Hammam 

BP2 : Pompe 

BP3 : Eclairage 

 

Connexion sortie vapeur 

Connexion trop plein 

 vapeur 

Ecrou tournant à raccorder 

sur la pompe  

Bien serrer 

C©ble dôalimentation pompe 

à raccorder sur la  carte  

Voir page 24 Boitier de raccordement secteur 

Câble terre à raccorder sur la 

robinetterie 

Support carte électronique 

Tuyaux dôalimentation eau chaude et eau froide ¨ raccorder sur le r®seau 
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10 ðPLAN CARTE £LECTRONIQUE 
 

 

BP1  : Hammam en versions 2 et 4  

  A raccorder sur BP1 carte ®lectronique 

  

BP2  : Pompe  

   A raccorder sur BP2 carte ®lectronique 

  

BP3  : Éclairage   

  A raccorder sur BP3 carte ®lectronique 

 

 

 

 

 

DP1 : 

Tous OFF 

BOUTONS  

POUSSOIRS 

+ LED :  Vert 
BP :        Marron 

GND :    Blanc 

ALIM.  

 SECTEUR 

230 
VAC 

 50Hz 

230 
VAC 

 3000 W 

ALIM. HAMMAM  

230 
VAC 

  1350 W 

 maxi ALIM.  

POMPE 

 230 
 VAC 

 500 W 

 maxi 

ECLAIRAGE  

BORNE 

TERRE 

BP1 :  Hammam 

BP2 :  Pompe 

BP3 : Éclairage 

Indice 1 le 05/06/2008 

Boutons  poussoirs à raccorder sur la carte électronique  

Version 4 

Version 3 

Version 2 


