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NOTICE  

DE MISE EN SERVICE  

ET DôUTILISATION 

Gamme  FUN  

 

QUATRO  
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MISE EN SERVICE ET UTILISATION 

Version 4 

ATTENTION  : Un essai de fonctionnement est ¨ faire imp®rativement avant 

lôhabillage final pour d®celer tout dysfonctionnement ou probl¯me dô®tanch®it®.

Pour la toilette quotidienne, un mitigeur thermostatique alimente la douchette sur flexible . 

ROBINETTERIE 

Spécifiquement pour les robinets thermostatiques, il faut «  une fois par mois envi-

ron  è manipuler la poign®e de r®glage de temp®rature pour ®viter quôelle se grippe. 

Faire varier la température de la plus chaude à la plus froide.  

Pour sélectionner la position désirée , tourner la rosace de s®lection vers la droite ou la 

gauche.  

PLUIE TROPICALE (sauf version 1) 

Généralement utilisé après un bain de vapeur.  

Videz le receveur, sélectionnez la pluie tropicale sur la robinetterie.  

Laissez ruisseler cette eau tiède de préférence, sur votre corps pendant  1 à 2 minutes 

pour savourer un bien -être absolu et réactiver la circulation sanguine.  

Pluie tropicale 

Sauf version 1 

Robinet 

ouverture / fermeture 

Thermostatique  

pour la température  

de lôeau 

Douchette  

Bouton de  

sélection 

Douchette 

Version 3 

Version 2 

Version 1 

Remplissage receveur 

Pluie tropicale 

Remplissage  

versions 3 et 4 
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CLAVIER de COMMANDE 

Hammam  pour Versions 2 et 4  

Éclairage sauf version 1  

Pompe pour versions 3 et 4  

3 

 

Pour enclencher une fonction, appuyer sur le bouton poussoir.  

 La led verte sôallume. 

 

 

Pour arr°ter la fonction, il suffit dôappuyer de nouveau sur le bouton 

poussoir.  

Led verte 

Version 4 

Version 3 

Version 2 
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HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERMÉ 

Gr©ce au grand d®bit dôeau, il permet de d®congestionner les tissus infiltr®s et de d®contrac-

ter les muscles.  

 

 Attention, lôhydromassage ne peut pas fonctionner en m°me temps que le hammam. 

REMPLISSAGE 

Se rincer après la toilette  

Fermer la bonde en tournant le volant de vidage 

Remplir avec la robinetterie en position remplissa-

ge  jusquôau niveau des plages du receveur  

ou au niveau du caillebotis (si  option)  

Soit environ 30 litres dôeau propre mitig®e ¨ la 

température voulue.  

Attention : ne pas utiliser de produits moussants (bain moussant, 

Version 4 

Version 3 

Après remplissage du receveur,  

appuyer sur la touche pour d®marrer lôhydromassage, 

La led verte sôallume. 

Un nouvel appui arrête la pompe, 

La led verte sô®teint. 

REMARQUES 

Un bon hydromassage dynamique doit durer 10 mn 

Videz lôeau du receveur en tournant le volant  de 

vidage vers la droite  

Après remplissage du receveur,  

appuyer sur la touche pour d®marrer lôhydromassage, la led 
verte sôallume. 

Un nouvel appui arr°te la pompe, la led verte sô®teint. 

LE RECEVEUR DOIT ETRE IMPERATIVEMENT REMPLI  
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 £CLAIRAGE 

La mise en route de lô®clairage se fait par appui sur la 

touche.  

La led verte sôallume. 

 

 

Un nouvel appui arrête le spot.  

La led verte sô®teint. 

Version 4 

Version 3 

Version 2 

Option HAMMAM  

FONCTIONNEMENT DU HAMMAM  

Le hammam ne peut pas fonctionner  

avec lôhydromassage 

Placez votre pastille aromatique dans le déflecteur  

 -  flacons de pastilles aromath®rapie en vente 

 chez tous nos revendeurs JEDO  

Votre hammam est prêt  

IMPORTANT : Effectuer un préchauffage  

Mettez en fonctionnement le hammam au moins 30 minutes avant de prendre votre bain 

Un appui sur la touche enclenche le hammam,  

la led verte sôallume 

Un nouvel appui arrête le hammam,  

la led verte sô®teint 

Version 4 

Version 2 


